
说    明    书    摘    要
本发明公开了一种桥梁架设方法，其包括如下步骤：浇注至少两个间隔设置的桥墩立柱，所述桥墩立柱的上端部位处开设有至少一个垂直于所述桥墩立柱轴线的对穿孔；提供多个穿杆，并将所述穿杆穿设于所述桥墩立柱上的对穿孔中；提供多个托梁，并将所述托梁铺设在所述穿杆上；提供多个预制混凝土小箱梁，并将所述预制混凝土小箱梁沿桥纵向架设在所述托梁上；浇注横梁；待浇注的所述横梁达到设计强度后，拆除所述穿杆和托梁。本发明的施工方法简单，避免了地平工作，不影响地面的交通，安全性较高，降低了桥面标高，进而可以降低工程造价。
摘    要    附    图
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权    利    要    求    书

1、 一种桥梁架设方法，其包括以下步骤：

a) 浇注至少两个间隔设置的桥墩立柱，所述桥墩立柱的上端部位处开设有至少一个垂直于所述桥墩立柱轴线的对穿孔；

b) 提供多个穿杆，并将所述穿杆穿设于所述桥墩立柱上的对穿孔中；

c) 提供多个托梁，并将所述托梁铺设在所述穿杆上；

d) 提供多个预制混凝土小箱梁，将所述预制混凝土小箱梁沿桥纵向架设在所述托梁上；

e) 浇注横梁；
f) 待浇注的所述横梁达到设计强度后，拆除所述穿杆和托梁。
2、 如权利要求1所述的桥梁架设方法，其特征在于：在所述步骤a)中，所述对称孔的轴线沿所述桥纵向。

3、 如权利要求1或2所述的桥梁架设方法，其特征在于：所述穿杆是横截面的宽和高分别为0.8m和0.8米的第一钢箱，所述第一钢箱的壁厚为25毫米。

4、 如权利要求1所述的桥梁架设方法，其特征在于：在所述步骤b)中，所述桥梁架设方法还提供多个三角托架，所述三角托架设置在所述穿杆的下方，从而支撑所述穿杆。

5、 如权利要求4所述的桥梁架设方法，其特征在于：所述三角托架是横截面的宽和高分别为0.8米和0.8米的第二钢箱，所述第二钢箱的壁厚为25毫米。
6、 如权利要求1所述的桥梁架设方法，其特征在于：在所述步骤c)中，所述桥梁架设方法还提供多根连杆，所述连杆通过螺栓沿横向与所述托梁连接，从而横向支撑所述托梁。

7、 如权利要求6所述的桥梁架设方法，其特征在于：所述连杆是横截面的宽和高分别为1.2米和1.2米的第三钢箱，所述第三钢箱的壁厚为25毫米。 
8、 如权利要求1所述的桥梁架设方法，其特征在于：所述托梁是横截面的宽和高分别为2米和2米的多膜板钢箱，所述多膜板钢箱的壁厚为25毫米。
9、 如权利要求1所述的桥梁架设方法，其特征在于：所述托梁与桥墩立柱相对固定。

10、 如权利要求1所述的桥梁架设方法，其特征在于：所述穿杆与托梁之间用螺栓进行连接。
说     明     书
一种桥梁架设方法

技术领域

本发明涉及一种桥梁施工技术，尤其涉及一种桥梁架设方法。

背景技术

目前，在城市架设立交桥梁时，一般采用两种方法：一种是盖梁上架设先简支后连续，另一种是临时支架上先简支，再现浇横梁使结构连续。第一种方法是目前较为普遍的施工方法，但其桥墩盖梁会外露，不仅影响桥下净空，而且影响桥梁美观，特别是体量较大的盖梁，将使桥面标高大为提高，桥梁盖梁粗笨，压抑感强，景观效果差。对于第二种方法，虽能达到免去盖梁，降低桥面标高，但需在立柱两侧的有限范围内搭建临时支架进行地平工作，影响路面交通，安全性较差。
因此，本领域技术人员一直致力于开发一种施工方法简单、减小桥面高度且避免地平作业、安全性较高的桥梁架设方法。
发明内容

有鉴于现有的上述缺陷，本发明所要解决的技术问题是提供一种施工方法简单、减小桥面高度且避免地平作业、安全性较高的桥梁架设方法。

为实现上述目的，本发明提供了一种桥梁架设方法，其包括如下步骤：

a) 浇注至少两个间隔设置的桥墩立柱，所述桥墩立柱的上端部位处开设有至少一个垂直于所述桥墩立柱轴线的对穿孔；

b) 提供多个穿杆，并将所述穿杆穿设于所述桥墩立柱上的对穿孔中；

c) 提供多个托梁，并将所述托梁铺设在所述穿杆上；

d) 提供多个预制混凝土小箱梁，并将所述预制混凝土小箱梁沿桥纵向架设在所述托梁上；

e) 浇注横梁；
f) 待浇注的所述横梁达到设计强度后，拆除所述穿杆和托梁。
进一步地，在所述步骤a)中，所述对称孔的轴线沿所述桥纵向。

进一步地，所述穿杆是横截面的宽和高分别为0.8m和0.8米的第一钢箱，所述第一钢箱的壁厚为25毫米。

进一步地，在所述步骤b)中，所述桥梁架设方法还提供多个三角托架，所述三角托架设置在所述穿杆的下方，从而支撑所述穿杆；优选地，所述三角托架是横截面的宽和高分别为0.8米和0.8米的第二钢箱，所述第二钢箱的壁厚为25毫米。

进一步地，在所述步骤c)中，所述桥梁架设方法还提供多根连杆，所述连杆通过螺栓沿横向与所述托梁连接，从而横向支撑所述托梁；优选地，所述连杆是横截面的宽和高分别为1.2米和1.2米的第三钢箱，所述第三钢箱的壁厚为25毫米。 
进一步地，所述托梁是横截面的宽和高分别为2米和2米的多膜板钢箱，所述多膜板钢箱的壁厚为25毫米。

进一步地，所述托梁与桥墩立柱相对固定。
进一步地，所述穿杆与托梁之间用螺栓进行连接。
与现有技术相比，本发明的桥梁架设方法施工方法简单，可减少结构建筑高度，降低桥面标高，在墩顶立柱上搭设的穿杆、托架以及托梁，避免了地平作业，不影响地面的交通，安全性较高。
以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明，以充分地了解本发明的目的、特征和效果。

附图说明

图1是本发明提供的一种桥梁架设方法的流程图。
图2是本发明桥梁架设方法中所对应的桥梁结构的纵向剖面示意图。
具体实施方式

如图1及图2所示，为本发明提供的一种桥梁架设方法的流程图。该桥梁架设方法包括以下步骤：
a) 浇注至少两个间隔设置的桥墩立柱201，桥墩立柱201的上端部位处开设有至少一个垂直于桥墩立柱轴线的对穿孔202；
在本实施例中，上述的对穿孔202的轴线沿桥纵向。
b) 提供多个穿杆203，并将穿杆203穿设于桥墩立柱201上的对穿孔202中；
穿杆203为钢箱，在本实施例中，用于穿杆203的钢箱的横截面的宽和高分别为0.8m和0.8米的钢箱，其壁厚为25毫米。

所述桥梁架设方法还提供多个三角托架204，三角托架204设置在穿杆203的下方，从而支撑穿杆203。在本实施例中，三角托架204为钢箱，用于三角托架204的钢箱的横截面的宽和高分别为0.8米和0.8米，其壁厚为25毫米。

c) 提供多个托梁205，并将托梁205铺设在穿杆203上；
上述托梁205为多膜板钢箱，在本实施例中，用于托梁205的多膜板钢箱的横截面的宽和高分别为2米和2米，其壁厚为25毫米。
上述的托梁205与穿杆203之间通过螺栓进行连接。

在具体实施例中，所述桥梁架设方法还提供多根连杆（未图示），连杆通过螺栓沿横向与托梁205连接，从而横向支撑托梁205，起到固定托梁205的作用。在本实施例中，连杆是横截面的宽和高分别为1.2米和1.2米的钢箱，其壁厚为25毫米。
d) 提供多个预制混凝土小箱梁206，将预制混凝土小箱梁206沿桥纵向架设在托梁205上；

e) 浇注横梁207；
f) 待浇注的横梁207达到设计强度后，拆除穿杆203和托梁205。

与现有技术相比，本发明的桥梁架设方法施工方法简单，可减少结构建筑高度，降低桥面标高，在墩顶立柱上搭设的穿杆、托架以及托梁，避免了地平作业，不影响地面的交通，安全性较高。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
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